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фактор, оказывающий определяющее влияние на горючесть исследуемых материалов. Из табл. 5 следу-
ет, что для наименее эффективного ОС-2 параметры, отвечающие за тепломассоперенос в конденсиро-
ванной фазе (теплопоглощающая способность, высота вспененного слоя), сопоставимы с аналогичными 
параметрами более эффективных ОС-1 и ОС-4 или имеют более высокие показатели по сравнению 
с ними. Следовательно, на основании данных о физико-химических свойствах ОС затруднительно сде-
лать вывод о факторах, обусловливающих прекращение горения древесины и торфа.

В целях выявления факторов, оказывающих влияние на огнезащитную эффективность синтезиро-
ванных замедлителей горения, на следующем этапе исследования определяли термические свойства как 
индивидуальных образцов древесины и торфа, так и образцов, обработанных составами ОС-2 и ОС-4, 
существенно различающимися по комплексной эффективности (рис. 6 и 7).

Как видно из полученных данных, по сравнению с исходными горючими материалами для образ-
цов древесины и торфа, обработанных исследуемыми ОС, характерен сдвиг температурных макси-
мумов на кривой ДСК в область более высоких температур (см. рис. 6) с одновременным снижением 
тепловыделения (табл. 6). При этом тепловыделение при термолизе образцов древесины и торфа, 
обработанных ОС-4, ниже, чем тепловыделение при термолизе аналогичных образцов, огнезащищен- 
ных ОС-2 (см. табл. 6). В присутствии ОС-4 потеря массы торфа существенно ниже, чем в присутствии ОС-2  
(60 и 84 % соответственно).

Рис. 6. Данные ДСК для образцов древесины (а) и торфа (б):  
1 – индивидуальный образец; 2 – образец, обработанный ОС-2;  

3 – образец, обработанный ОС-4
Fig. 6. Differential scanning calorimetry data for samples of wood (a) and peat (b):  

1 – individual sample; 2 – sample, treated with flame retardant – 2; 
3 – sample, treated with flame retardant – 4

Рис. 7. Данные ТГ для образцов древесины (а) и торфа (б):  
1 – индивидуальный образец; 2 – образец, обработанный ОС-4;  

3 – образец, обработанный ОС-2
Fig. 7. Thermogravimetric analysis data for samples of wood (a) and peat (b):  

1 – individual sample; 2 – sample, treated with flame retardant – 4; 
3 – sample, treated with flame retardant – 2


