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разложение нитрата аммония (NH4NO3), не удаленного в процессе выделения прекурсоров. Наличие на 
кривых ДСК эндоэффекта при 593 °С для аммиачного прекурсора и при 584 °С для карбонатного прекур-
сора можно связать соответственно с разложением совместно осажденных гидроксидов и с разложением 
только гидроксида алюминия, полученного в результате гидролиза его карбоната (гид роксикарбоната), 
так как образующийся карбонат стронция разлагается при более высокой температуре (~1000 °С) [8]. 

Рис. 1. Кривые ТГ и ДСК для аммиачного (а, образец 3) и карбонатного (б, образец 1) прекурсоров
Fig. 1. Thermogravimetric and differential scanning calorimetry curves for ammonia (a, sample 3) 

and carbonate (b, sample 1) precursors

Для карбонатного прекурсора в отличие от аммиачного на кривой ДСК присутствует эндопик при 
927 °С, сопровождаемый потерей массы ~5 %, который связан с разложением SrCO3 (см. выше), а также 
два экзопика (при 953 и 1125 °С). Близкие к ним экзопики (при 940 и 1140 °С) наблюдаются и на кривой 
ДСК для аммиачного прекурсора. Указанные экзоэффекты свидетельствуют о начале процессов фазо-
образования алюминатов стронция, что подтверждается наличием на рентгенограммах образцов, про-
гретых при 900 °С в течение 2 ч, рефлексов, соответствующих фазе Sr3Al2O6 (PDF#09004400) (рис. 2). 
Как следует из рис. 2, в твердофазном прекурсоре, прогретом при 900 °С, не наблюдается образования 
фазы алюминатов стронция.

Рис. 2. Рентгенограммы образцов 1, 3, 4, прогретых при 900 °С в течение 2 ч
Fig. 2. XRD patterns of samples 1, 3, 4 heated at 900 °C for 2 h

В соответствии с результатами термического анализа образцы прекурсоров, прогретых при 900 °С, 
дополнительно нагревали при температуре 1200 и 1500 °С в течение 2 ч. По данным рентгенофазового 
анализа (рис. 3, образец 2), установлено, что из аммиачного прекурсора, полученного при использовании 
исходных реагентов в мольном соотношении по оксидам SrO  :  Al2O3 = 1  :  1, при прогреве 1200 и 1500 °С 


