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Для визуальной оценки соответствия полученных результатов реальной ситуации на местности кар-
тосхема была преобразована в маску, наложенную на ортофотоплан территории исследования. При этом 
участки со средней, относительно высокой и высокой эрозионной опасностью были символизированы 
как прозрачные (так ортофотоплан виден только через эти пробелы). Участки с низкой и относительно 
низкой эрозионной опасностью были изображены зеленым цветом. Такой подход позволил определить, 
каким территориям на ортофотоплане соответствуют участки со средней, относительно высокой и вы-
сокой эрозионной опасностью (рис. 12).

Сравнительный визуальный анализ комплексной картосхемы эрозионной опасности почв исследуе-
мой территории и изображения ортофотоплана показал, что полученные результаты расчетов не всегда 
полностью совпадают с реальной ситуацией, так как в ходе анализа также были выявлены участки, не-
верно идентифицированные как серьезно подверженные эрозионной опасности. Данный факт можно 
объяснить тем, что в реальности на протекание процессов водной эрозии воздействуют также факторы, 
не учтенные в расчетах, например распространение растительности или эффективность противоэрози-
онных мероприятий. Еще одной причиной расхождений полученных результатов стало несоответствие 
легенды почвенной карты для исследуемой территории таблице коэффициентов водно-эрозионной 
устойчивости почв, вызвавшее необходимость для почв, не прошедших лабораторное исследование, 
брать коэффициенты схожих с ними почв. Исходя из этой оценки, можно сделать вывод о том, что для 
дальнейшего использования предложенной методики следует учитывать большее количество факторов, 
а также повышать точность оценки уже существующих. В частности, более тщательное внимание должно 
быть уделено лабораторным исследованиям устойчивости почв к водной эрозии.

Заключение
Таким образом, выполненные исследования по изучению процессов водной эрозии с использованием 

материалов ДЗЗ и ГИС-технологий показали перспективность и необходимость дальнейшей работы 
в данном направлении. 

В качестве основных результатов исследования можно выделить следующие.
1. Разработана схема создания комплексной картосхемы эрозионной опасности.
2. Созданы облако точек, TIN-модель рельефа и ортофотоплан исследуемой территории на основе 

обработки материалов аэрофотосъемки.
3. Выполнен геоинформационный анализ данных ДЗЗ для изучения процессов водной эрозии: рас-

считаны топографический фактор и фактор уязвимости почв эрозии, на основе которых составлена 
комплексная картосхема эрозионной опасности почв исследуемой территории.

4. Проведена экспертная оценка, выявившая причины расхождений расчетной оценки водно-эро-
зионной опасности с представлением, полученным в результате визуального анализа ортофотоплана.

Предложено для дальнейшего использования разработанной методики учитывать большее количество 
факторов, а также повышать точность оценки уже существующих.
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Рис. 12. Примеры территорий, верно рассчитанных как подверженные эрозионной опасности
Fig. 12. Examples of areas correctly calculated as subject to erosion hazard


