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Векторизация строений в кварталах населенных пунктов масштаба 1 : 50 000 также может приве-
сти к некорректному расчету типа проходимости местности, так как в большинстве случаев строения 
оцифровываются не на своем реальном местоположении и представляют собой векторные объекты, 
состоящие из двух точек в метрике. Полностью соответствуют своему местоположению строения на 
ТК масштаба 1 : 10 000.

Населенные пункты, кроме развитой в них дорожной сети, являются труднопроходимой зоной, по-
скольку в них имеется множество строений, растений, заборов и других объектов, затрудняющих пере-
движение по этим населенным пунктам. Оцифровка труднопроходимой зоны в населенных пунктах и их 
сравнение с векторизацией населенных пунктов на ТК и OSM представлены на рис. 7. 

Для того чтобы ГИС улучшить считываемость проходимости с векторных ТК, необходимо изменить 
ПЦО невидимых контуров населенных пунктов, которые согласовываются с кварталами. В этом случае 
преобразованные контуры могут быть использованы для автоматизации составления КУП (рис. 8).

Рис. 5. Оцифровка леса в различных форматах: 
а – в преобразованном формате SXF; б – в стандартном формате SXF;  

в – в формате OSM; г – в формате Yandex-карт
Fig. 5. Digitisation of forests in various formats: 

a – in transformative format SXF; b – in standard format SXF;  
c – in format OSM; d – in format Yandex-maps

Рис. 6. Оцифровка улиц в населенных пунктах на ТК: 
а – в сельском населенном пункте;  

б – в городе (улицы выделены красным цветом)
Fig. 6. Digitisation of streets in localities on the topographic map: 

a – in rural locality; b – in city (streets are highlighted in red)


