
44

Журнал Белорусского государственного университета. География. Геология. 2023;1:33–46 
Journal of the Belarusian State University. Geography and Geology. 2023;1:33–46

Также при геоинформационном подходе возможно совместное использование множества дополни-
тельных слоев информации, которые позволяют с помощью операции «топологический оверлей» более 
качественно оценивать условия проходимости и подбирать оптимальное сочетание отображения слоев.

Заключение
Выполненные исследования по созданию КУП показали перспективность дальнейшей работы в дан-

ном направлении, так как степень проходимости местности является самой актуальной и востребо
ванной информацией для органов военного управления. Можно выделить следующие результаты иссле- 
дования.

1. Описана методика составления КУП с комбинированным использованием программных продуктов 
конструкторского бюро «Панорама» и ПИК «Составление СК».

2. Предложена классификация КУП по климатическим и погодным условиям взамен типологии по 
сезонам года.

3. Разработаны дополнительные УЗ для КУП.
4. Создана КУП для традиционного и геоинформационного подходов масштаба 1 : 100 000 с исполь-

зованием ТК более крупного масштаба, OSM и Yandex-карт.
5. Предложено изменение ПЦО объектов на ТК для полноценного учета проходимости местности.
В связи с этим необходимо сформировать специализированный отдел в органах военного управления.
Для качественного создания КУП требуются:
	• специалисты по разведывательным данным, которые предоставят сведения о противнике; 
	• представители инженерных войск для консультаций по вопросам проходимости местности и воз-

можности сооружения заграждений для техники;
	• картографы для ГИС-обеспечения; 
	• специалисты, обладающие знаниями о тактико-технических характеристиках применяемого с обеих 

сторон вооружения.
В перспективе для качественного составления КУП при ГИС-обеспечении военных действий необ-

ходимо создать для Республики Беларусь и прилегающих к ней территорий топографическую основу 
без разделения по номенклатурным листам с учетом современных требований, которые предъявляются 
к войскам. В качестве топографической основы можно использовать данные OSM, преобразовать их под 
военные задачи и на базе этих сведений создать слой проходимости местности и граф дорожной сети.

Рис. 12. КУП для геоинформационного подхода  
с отображением графа дорог и данных ДЗЗ

Fig. 12. A passability map for a geoinformation approach  
with a graph of roads and Earth remote sensing data


