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Т а б л и ц а  2
Площадь водосборов системы коллекторов дождевой канализации г. Минска  

для отвода поверхностного стока
Ta b l e  2

Catchment’s square of the Minsk storm sewer systems for urban runoff drainage

Водосбор Площадь, км2

Вся канализированная территория 248,1
Водосборы магистральных коллекторов
В том числе:

водосбор коллектора «Центр»
водосбор коллектора «Запад»
водосбор коллектора «Юго-Запад»
водосбор коллектора «Комаровский»
водосбор коллектора «Немига»
водосбор коллектора «Дражня»
водосбор коллектора «Слепянка»

184,4
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Водосборы средних коллекторов 34,7
Водосборы мелких коллекторов 29,0
Водосборы без сети дождевой канализации 82,7

Проведенный анализ данных показал, что на территории г. Минска в настоящее время можно вы-
делить следующие направления трансформации пространственной структуры водосборов.

1. Формирование водосборов, где функцию по отводу поверхностного стока выполняет коллекторная 
сеть ввиду полного исчезновения естественных водотоков. Данная ситуация наблюдается для исчезнув-
ших или канализированных водотоков (Грушевский, Дививелка, Дражня, Крупица, Немига, Серебрянка, 
Переспа). Доля площади таких водосборов на территории города составляет 18,4 % (рис. 4).

Рис. 4. Картосхема водосборов исчезнувших водотоков на территории г. Минска
Fig. 4. Schematic map of the disappeared watercourses catchments on the territory of Minsk


