
44

Журнал Белорусского государственного университета. Физика. 2020;2:42– 49
Journal of the Belarusian State University. Physics. 2020;2:42– 49

Видеосъемку проводили с помощью модели камеры Sony IMX260 (Япония) разрешением 12,2 Мпк, 
светосилой  f /1,7, размером пикселя 1,4 мкм, с максимальной частотой съемки 60 кадров в секунду. 

В качестве горючего тела в основной группе экспериментов использовались таблетки прессованного 
сухого горючего (ООО «Смарт», Россия), состоящие из уротропина (97 %) с добавкой стабилизатора 
горения (3 %). Диаметр образца 5 см, толщина 1 см. В процессе горения таблетки не растекаются, не 
коптят и не оставляют золы. Удельная теплота сгорания образцов составляла 31,3 ⋅ 109 Дж/кг [3], макси-
мальная температура пламени не превышала 10 ⋅ 102 К, высота факела достигала 17 см. Для дополни-
тельной серии экспериментов, направленной на визуализацию эффекта ионного ветра, применялись 
стеариновые свечи с температурой горения до 9 ⋅ 102 К.

Конфигурация электродов. Для определения оптимального расположения электродов относительно 
пламени были опробованы различные конфигурации: парная, крестовая и восьмиконечная (рис. 2). 
Наименьшее время от включения ЭП до затухания пламени достигалось при использовании парной 
конфигурации катод – анод, которая и была выбрана для дальнейшего исследования.

Для нахождения оптимальной формы электродов были опробованы электроды различных видов: ме-
таллические стержни с острым наконечником, плоские пластины воздушного конденсатора, металли-
ческие сетки с разной площадью ячеек. Наибольшую эффективность показали стержневые электроды 

Рис. 1. Схема используемой установки: а – вид сбоку, б – вид сверху; 
1 – камера, 2 – горючее тело, 3 – анод, 4 – катод, 5 – экран, 6 – источник напряжения 

Fig. 1. Scheme of the installation used: a – side view, b – view from above; 
1 – camera, 2 – fuel, 3 – anode, 4 – cathode, 5 – screen, 6 – voltage source

Рис. 2. Схемы пространственных конфигураций электродов: 
а – парная, б – крестовая, в – восьмиконечная; 1 – катод; 2 – анод

Fig. 2. The schema of spatial configuration of the electrodes: 
a – pair, b – cross, c – eight-point; 1 – cathode; 2 – anode


