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Выделения висмута располагаются преимущественно на границах зерен, декорируя их, что позво-
ляет определить параметры зеренной структуры. Средняя длина хорд случайных секущих на сечениях 
зерен алюминия равна 71 мкм, средний размер зерен алюминия составляет 120 мкм, а удельная поверх-
ность границ зерен алюминия – 0,026 мкм–1.

Распределение частиц висмута сплава Al – 2,6 мас. % Bi по размерным группам представлено на 
рис. 3. Доля сечений частиц висмута в виде треугольников и отрезков соответствует последней колонке 
гистограммы (Y ). Наибольшая доля частиц приходится на минимальную размерную группу, в которой 
находятся сечения диаметром менее 2 мкм. С увеличением размерности групп доля частиц висмута 
в них уменьшается. Средний диаметр частиц висмута составляет 2,1 мкм, удельная поверхность меж-
фазной границы алюминий – висмут равна 0,008 мкм–1.

Рис. 1. Микроструктура сплава Al – 2,6 мас. % Bi
Fig. 2. Microstructure of the Al – 2.6 wt. % Bi alloy

Рис. 2. Распределение элементов вдоль линии сканирования  
электронного луча на поверхности сплава Al – 1,3 мас. % Bi

Fig. 2. Distribution of elements along the scanning  
of the electron beam on the surface of the Al – 1.3 wt. % Bi alloy


